
Absorb

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE ZAKRYCIE!
NAJBEZPIECZNIEJSZY MATERIAŁ ZAKRYWAJĄCY PODCZAS 

PRAC WYKOŃCZENIOWYCH, KONSERWACYJNYCH I MALARSKICH 

Bardzo chłonna włóknina ochronna

Odporny na 
rozpuszczalniki i 
niepozostawiający 

włókien
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Bardzo chłonna włóknina ochronna
Podczas prac malarskich i wykończeniowych podłogi i schody zasługują na niezawodną ochronę 
PrimaCover Absorb, która jest odporna m.in. na płyny zawierające rozpuszczalniki, takie jak 
farby, kleje i odtłuszczacze.

PrimaCover Absorb jest bardzo chłonna, samoprzylepna, amortyzująca wstrząsy, poza tym nie 
pozostawia włókien. Włókna w górnej warstwie wiążą płyny. Oznacza to, że rozlane płyny są 
bezpiecznie wchłaniane w górnej warstwie i trwale zbierane przez włókna.
 
 
Zastosowanie:
• Do wszystkich wyschniętych podłoży
• Do podłóg i schodów

www.primacover.comMarka Primaverde BV 
T +31 416 820 248     sales@primaverde.com 
www.primaverde.nl

Właściwości:
 Niezwykłe właściwości chłonne (1 litr/m²)
 Szczelna dla płynów i odporna na rozpuszczalniki
 Antypoślizgowa
 Samoprzylepna
 Amortyzująca wstrząsy
 Niepozostawiająca włókien
 Wymiary: 1m x 25m

Nakładać na suchą i wyschniętą powierzchnię.
Należy sprawdzić wcześniej, czy produkt nadaje się do danego 
zastosowania. Przed użyciem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
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