
PrimaCover Airtape
pustende skjøtetape

PUSTENDE SKØJTETAPE FOR 
TILDEKKINGSMATERIALER

Perfekt for skjøting 
av tildekkingsmateria-

ler på eksponert betong, 
naturstein, støpte 

gulv med mer.



Et varemarke av Primaverde BV
T +31 416 820 248    sales@primaverde.com
www.primaverde.nl

Airtape

www.primacover.com

Pustende skjøtetape  for tildekkingsmaterialer
PrimaCover Airtape er spesielt utviklet for sikker skjøting av diffusjonsåpne og pustende 
dekkmaterialer (som PrimaCover Active, Ram Board og PrimaCover Defend). 
Det pustende mikropunktlimlaget gjør at underlaget kan fordampe og/eller herde uten 
problemer, mens tildekkingsmaterialene forblir trygt på plass.

Egenskaper:  
✔ Materiale: pustende PP non woven
✔ Lim: syntetisk gummi
✔ Vanngjennomtrengelighet: 10 l/m2/min
✔ Luftgjennomtrengelighet: 750 l/m2/min
✔ Strekkstyrke: 70N/25mm
✔	 Temperaturbestandighet:	min	.	-20˚C	/	maks.	+80˚C
✔ Unikt mikropunkts limlag
✔ Dimensjoner: 50 mm x 33 m

Viktig: PrimaCover Airtape skal alltid påføres kun på tildek-
kingsmaterialet og ikke direkte på gulvet/underlaget for å 
unngå limrester og skader.
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