
Combi

TEKTURA BUDOWLANA Z DODATKAMI
TEKTURA BUDOWLANA I WŁÓKNINA MALARSKA W JEDNYM

Chłonna powłoka typu spunbond

Lekka i odporna 
na płyny



Chłonna powłoka typu spunbond
Jeśli chcesz używać jednocześnie włókniny malarskiej jako tektury budowlanej, wybierz 
PrimaCover Combi. Ta chłonna włóknina ochronna może być obrabiana tak jak tektura 
budowlana, ale jest znacznie lżejsza. Dzięki mocnej folii na spodzie ten materiał ochronny jest 
również odporny na płyny. PrimaCover Combi ma szeroką gamę zastosowań, między innymi w 
pracach związanych z budową, przebudową, remontami oraz w pracach malarskich. Ponadto 
nadaje się również do ochrony podłogi w przemyśle, w środowiskach produkcyjnych oraz w 
kabinach lakierniczych.

Zastosowanie:
•  Do wszystkich wyschniętych podłoży

www.primacover.com

Właściwości:
  Chłonna
  Nieprzepuszczająca cieczy
  Odporna na zużycie i ścieranie
  Niepozostawiająca włókien
  Wymiary: 

 98cm x 50m

Nakładać na suchą i wyschniętą powierzchnię.
Należy sprawdzić wcześniej, czy produkt nadaje się do danego 
zastosowania.
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Marka Primaverde BV 
T +31 416 820 248     sales@primaverde.com 
www.primaverde.nl


