
Nr artykułu: 

♦ Nie nadaje się do szkła pokrytego powłoką specjalną.

♦ Przed zwinięciem usunąć z suchej folia ochronna zanieczyszczenia.
♦ Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego stosowania folia ochronna.
♦ Kluczowe jest przestrzeganie instrukcji układania oraz zakresu zastosowania!
♦ Przechowywać w suchym miejscu!

♦ Podłoże musi być czyste, suche, odporne na nacisk, wolne od kurzu i niezatłuszczone.

Instrukcja układania

♦ Wyłącznie do powierzchni szklanych.

Instrukcja układania

900020, 900578, 900611, 900701

Folia ochronna może zostać po użyciu poddana recyklingowi i umieszczona w odpowiednim kontenerze na odpady z LDPE, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

♦ Chroni powierzchnie szklane podczas prac wewnątrz i na zewnątrz przed zarysowaniami i brudem.

Zakres zastosowania

Utylizacja

PrimaCover Glass

♦ Po 4 tygodniach od ułożenia folia ochronna musi zostać usunięta z powierzchni. 

♦ Folia ochronna układać tak, by nie miała zagięć i by nie była nadmiernie naprężona.
♦ Układając kilka pasów obok siebie, zadbać o to, by zachodziły na siebie na 5 cm i dobrze je docisnąć.

Uwaga
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