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♦ De ondergrond moet schoon, droog, drukbestendig, stof- en vetvrij zijn.
♦ Breng de beschermfolie aan zonder plooien en zonder overmatige spanning in de folie.
♦ Bij het aanbrengen van meerdere banen naast elkaar, deze 5cm laten overlappen en goed aandrukken.

PrimaCover Glass

Leginstructie

UV-bestendige folie voor de bescherming van glas

♦ Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen
♦ Zelfklevend

900020, 900578, 900611, 900701

♦ Voor het beschermen van glasoppervlakken bij werkzaamheden binnen en -buitenshuis, beschermt het oppervlak 
tegen krassen en vuil.
♦ Niet geschikt voor glas met speciale coatings.

Toepassingsbereik
♦ Uitsluitend voor glasoppervlakken.

De beschermfolie kan na gebruik gerecycleerd worden in daartoe bestemde container voor LDPE, in overeenstemming  
met de overheidseisen.

Leginstructie

♦ 4 weken na het aanbrengen moet de beschermfolie van het oppervlak worden verwijderd. 

Afvalverwijdering

♦ Bewaren op een droge plaats!

Notitie
♦ Test de geschiktheid van het product op voorhand op een onopvallende plaats.
♦ Geen aanvaarding van aansprakelijkheid bij verkeerd gebruik.
♦ Het is essentieel om de leginstructies en de toepassingsgebieden in acht te nemen!
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