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PrimaCover Airtape   

  
 
Pustende skjøtetape for tildekkingsmaterialer 
 
PrimaCover Airtape er spesielt utviklet for sikker skjøting av 
diffusjonsåpne og pustende dekkmaterialer (som PrimaCover Active, Ram Board og PrimaCover 
Defend). Det pustende mikropunktlimlaget gjør at underlaget kan fordampe og/eller herde uten 
problemer, mens tildekkingsmaterialene forblir trygt på plass. 

Tekniske data 
Egenskaper Verdi 
Materiale bærer pustende PP non woven 
Materiale lim syntetisk gummi 
Farge grå 
Strekkstyrke 70N/25mm 
Luftgjennomtrengelighet 750l/m2/min 
Vanngjennomtrengelighet 10l/m2/min 
Tykkelse 0,55 mm 
Min. temperaturbestandighet (oC) -20 
Max. temperaturbestandighet (oC) +80 
Max. lagerholdbarhet 2 år etter levering jaar 

 

Dimensioner 
Varenummer Lengde Bredder 
900818 33 m 50 mm 

 

 

Merknad 
 
En profesjonell og dermed vellykket bearbeiding av produktene er utenfor vår kontroll. Garanti kan 
derfor kun gis for produktenes kvalitet, og ikke for bearbeidingen av produktene. Det er brukerens 
ansvar å bestemme egnetheten til produktene våre for formålet. 
 
Ovennevnte verdier er veiledende verdier som er oppnådd i våre/eksterne laboratorier. De kan avvike 
marginalt på grunn av små variasjoner i testutstyret. Endringer uten forvarsel forbeholdes. 
 


