
Tekniske data (*)

PrimaCover Combi
Absorberende spinnfilt

PrimaCover Combi er en fugtighedstæt afdækningsdug til universel brug. Den lette og absorberende filterdug er på 
undersiden udstyret med en kraftig og væsketæt folie. Meget velegnet til bygge-, ombygnings-, istandsættelses- og 
malerarbejde. Kan desuden anvendes i industrien og produktionen samt i sprøjtekabiner.

Farge Hvit

Væsketett

Tekniske data Ruller

Sammensetning Overside Absorberende spinnfilt

Drager Ekstra sterk PE-folie

0.98 m x 50 m

Egenskaper Absorberende
Væsketett
Slitesterkt og rivefast
Lofri

Bearbeidelse

UV-bestandig

overlapp banene ca. 5 cm

Bruk For alle helt tørre underlag

* i forhold til aktuell standard

En forskriftsmessig og dermed vellykket bearbeiding av produktene er utenfor vår kontroll. Garanti kan derfor kun gis for produktenes kvalitet, og ikke for bearbeidingen av 
produktene. Det er brukerens ansvar å vurdere egnetheten av våre produkter for det tiltenkte formålet.

Dataene som er nevnt over er standardverdier som er fastlagt i våre laboratorier og hos eksterne kontrollinstitutter. Disse kan imidlertid også inneholde mindre avvik på grunn av 
variasjoner i kontrollapparatene. Rett til endringer uten varsel forbeholdes.

Legges på helt tørre underlag.
Test produktets egnethet på forhånd.
Slå av gulvvarme før bruk.
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