
Rutschfest

Rolle
1 m x 25 m

* in Anlehnung an die jeweilige Norm

Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch 
für die Verarbeitung übernommen werden.

Die oben genannten Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten 
geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.

Eignung des Produktes im Voraus testen.Bemerkungen

Sehr hohe mechanische Schutzwirkung auch bei Punktlast
Wiederverwendbar

Verarbeitung

Praktisch fusselfrei

Bei schweren Belastung die Kanten mit einem geeigneten Tape verbinden. Für einen 
flüssigkeitsdichten Schutz kann z. B. PrimaCover Standard oder PrimaCover Active darunter 
verlegt werden.

Anwendung Geeignet für fast alle Untergründe, einschließlich Naturstein und Parkett

100% dampfoffen, somit geeignet für feuchte Untergründe, Naturstein und Parkett
Einfach anzupassen

ca. 4 mm
80 x 120 cm

Eigenschaften

Farbe Grau-bunt
Dicke

NO

Technische Daten (*)

PrimaCover Defend
Vliesfasermatte

Dicke, stark belastbare Vliesfaserrolle, auch erhältlich als Einzelplatten für den maximalen Schutz von verschiedenen  
Oberflächen. Verhindert mechanische Beschädigungen verursacht durch Bauschutt, Druckbelastung, rollendes Material 
usw. 

ca. 4 mm
Grau-bunt

Dampfoffen Extra robust

Technische Daten Abmessung

Zusammensetzung Material 100 % Recyclingfasern

Vliesfaserplatte

27.03.2024
TDS_PrimaCover_Defend_V04

Primaverde BV
Industrieweg 22a

NL-5145PV Waalwijk

Tel. +31 416 820 248
Fax +31 416 854 858

www.primaverde.nl


	TDS

