
Halkfri

* i enlighet med gällande standard

Mörkgrå

Ovanstående värden är riktvärden som har uppnåtts i våra/externa laboratorier. De kan uppvisa marginella avvikelser på grund av små variationer i testanordningarna. Vi förbehåller 
oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Testa produkten före användning.
Stäng av golvvärme före användning.

Anmärkningar

Halkfri
Ånggenomsläpplighet 

Bearbetning

Stötdämpande

Lämplig för golv och trappor

Lägg remsorna med en överlappning på ca 10 cm och tryck till ordentligt

För keramiska plattor och trägolv
Användning Speciellt utvecklad för nylagda och behandlade golv

Egenskaper Ånggenomsläpplig (70 g / m² /24 h)
Vätsketät

Tekniska data Färg Blå
Tjocklek 160 g/m²
Folietjocklek 25 µm

Träger Polyester
Lim Dispersionsakryl

1 m x 50 m
1 m x 25 m

Ånggenomsläpplig

För golv och trappor 

Vätsketät

Mått Rullar

Sammansättning Ovansida Flerskiktsmembran

Tekniska data (*)

PrimaCover Evapo
Ånggenomsläpplig fiberduk

PrimaCover Evapo är en självhäftande och ånggenomsläpplig fiberduk. Ett speciellt membran släpper ut fukt och hindrar 
vätskor från att tränga in. Skyddar fuktkänsliga golv som t.ex. keramiska plattor och trägolv.
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